
KNUDSEN TERRASSESYSTEM

 - enkelt, nemt og fleksibelt system til terrasseopklodsning
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KONTAKT
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EMBALLAGE
Terrassesystemet er pakket i enheder der passer til ca. 10 m2

terrasse og kommer i en informativ emballage som bl.a.
indeholder QR-kode til informationsfilm om Terrassesystemet.

Knudsen Terrassesystem består af tre forskellige pakninger:

Knudsen Terrassesæt
50 sæt

Knudsen Terrasseforhøjer
50 stk.

Knudsen Terrassekile
100 stk.

 Så kan du også få den terrasse du drømmer om...
Morten Ragus
Salgs- og Projektkonsulent 
Jylland / Fyn
Telefon: +45 4776 0101
Mobil: +45 2260 2010
mra@knudsenkilen.dk

Niels Jensen
Salgs- og Projektkonsulent 
Sjælland
Telefon: +45 4776 0101
Mobil: +45 3066 0077
nij@knudsenkilen.dk

SCAN KODEN

MED KAMERAET

- det sikre valg



Knudsen Kilens terrassesystem benyttes til opklodsning af
terrasser af træ eller komposit. Terrassesystemet er enkelt 

og nemt at anvende, tåler det nordiske klima og så har det en 
fleksibel opklodsningshøjde som spænder fra 27-287 mm.

Høj bæreevne

Kan bruges på ethvert stabilt underlag samt tagpap

Produceret af 100% genanvendeligt materiale

Modstandsdygtigt overfor alt slags vejr

UV resistent og tåler temperaturer fra -40O til +70O

 
Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

Terrassesystemet kan også bruges på såbare underlag såsom tagpap.

I emballagen medfølger en udførlig læggevejledning som guider 
dig nemt og sikkert igennem opklodsningen af din nye terrasse.

Med 50 års erfaring indenfor opklodsning og nivellering, tilbyder 
Knudsen Kilen gennemtestede produkter som er både holdbare 

og enkle i brug. Derfor er Knudsen Kilen det sikre valg for dig.

KNUDSEN TERRASSESYSTEM LÆGGEVEJLEDNING OG FILM

Scan QR-koden med din telefon
og se hvordan terrassesystemet 
bruges enkelt og effektivt.
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Se filmen!


